
Puerta

www.puertascalorcol.com

ACÚSTICA
TL 30 / TL 35

Puertas metálicas para aislamiento acústico, térmico y 
protección pasiva contra incendios, en dimensiones 
estándar o construidas bajo medida, perfectas para 
auditorios, cabinas de ensayo, emisoras de radio, estudios 
de grabación y doblaje, postproducción, homecinema, 
locales de ensayo, escuelas de música, entre otros; en 
general recintos donde se necesite del máximo 
aislamiento acústico.

En su interior cuentan con lana mineral de roca la cual se 
comporta como una excelente barrera de sonido 
proporcionándole un nivel de aislamiento TL 30 y TL 35.



www.puertascalorcol.com

Características

Opciones de Accesorios Certificados
consulte con su asesor de ventas

Línea nacional: 316 5272521
318 7165099

O�cina principal
Calle 46 Nº 71-121
PBX: (574) 274  41 49
Email: info@calorcol.com
Copacabana - Antioquia - Colombia 

Bogotá: Cra 97 Nº 24C - 75 Bg 40 Fontibón PBX (571) 432 19 40

Barranquilla: 
Cel. 316 5278492

Bucaramanga: 
Cel. 316 2550568

Barrancabermeja: 
Cel. 316 7404321

Cali: 
Cel. 316 5278486

Pereira: 
Cel. 312 8765703

Exportaciones: 
exportaciones@calorcol.com

Centros de distribución

Calorcol S.A.S presenta esta �cha técnica de producto como una guía y no se responsabiliza del uso que se le de. Se reserva el derecho de modi�car información sin previo aviso. Para mayor información favor consultar departamento técnico.

Blanco
RAL 9003

Azul
RAL 5017

Gris
RAL 7032

Gris
RAL 7004

Negro
RAL 9005

Rojo
RAL 3001

Carta de Color
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Ensamble tipo Clip-Lock
Refuerzos Internos
Núcleo aislante en Lana Mineral de Roca
densidad 144 Kg/m³
Lámina Cold Rolled o Galvanizada

Lámina

Tipo de Ensamble

Refuerzos

Bisagras

Cerradura

Ancho Marco

Sello

Lámina Cold Rolled o galvanizada 
Marco: calibre 14, 16
Hoja: calibre 18

Refuerzos internos que mejoran la 
estabilidad.

Bisagra tipo nudo de 4,5" x 4,5" en 
acero inoxidable. 

Manija de incrustar.
Combo antipánico.

Doble sello perimetral antihumo y 
gases. Cierre hermético con 
propiedades acústicas.

12 cm

Ensamble grafado tipo Clip-Lock. Ensamble grafado Doble sello perimetral

Bisagra embutida

Cerradura
de Seguridad

Pirlán
de Piso

Cerradura de seguridad

Bisagra


